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·Maska 

·Fajka 

·0čÅÔ×Ù



Automaty oddechowe 



!ǳǘƻƳŀǘ ƻŘŘŜŎƘƻǿȅ ǎǇŜƱƴƛŀ Ǉƛťŏ ǇƻŘǎǘŀǿƻǿȅŎƘ 
funkcji:

·ÒÅÄÕËÕÊÅ ×ÙÓÏËÉÅ ÃÉĢÎÉÅÎÉÅ ÍÉÅÓÚÁÎÉÎÙ ÏÄÄÅÃÈÏ×ÅÊ 
ÚÎÁÊÄÕÊäÃÅÊ ÓÉö × ÂÕÔÌÉ ÄÏ ×ÁÒÔÏĢÃÉ ÃÉĢÎÉÅÎÉÁ ÊÁËÉÅ 
ÐÁÎÕÊÅ ÎÁ ÂÉÅŀäÃÅÊ ÇčöÂÏËÏĢÃÉ ÎÕÒËÏ×ÁÎÉÁ 

·ÐÏÄÁÊÅ ÍÉÅÓÚÁÎÉÎö ÏÄÄÅÃÈÏ×ä × ÏÄÐÏ×ÉÅÄÎÉÍ 
momencie 

·ÐÏÄÁÊÅ ÍÉÅÓÚÁÎÉÎö ÏÄÄÅÃÈÏ×ä × ÏÄÐÏ×ÉÅÄÎÉÅÊ ÉÌÏĢÃÉ 

·ÚÁÓÉÌÁ ÄÏÄÁÔËÏ×Å ÕÒÚäÄÚÅÎÉÁ ɉÎÐȢ +27ȟ ÓÕÃÈÙ 
skafander itp.) 

·ÕÍÏŀÌÉ×ÉÁ ×ÙËÏÎÁÎÉÅ ×ÙÄÅÃÈÕ 



tƛŜǊǿǎȊȅ ǎǘƻǇƛŜƵ ŀǳǘƻƳŀǘǳ 
oddechowego (zadania)

·Podstawowym zadaniem 
pierwszego stopnia w 
automacie oddechowym 
jest zredukowanie 
×ÙÓÏËÉÅÇÏ ÃÉĢÎÉÅÎÉÁ ÄÏ 
ĢÒÅÄÎÉÅÇÏ ÃÉĢÎÉÅÎÉÁȟ 
ËÔĕÒÅ ÐÏÄÁ×ÁÎÅ ÊÅÓÔ ÎÁ 
ÄÒÕÇÉ ÓÔÏÐÉÅďȢ  



5ǊǳƎƛ ǎǘƻǇƛŜƵ ŀǳǘƻƳŀǘǳ 
oddechowego (zadania)

·$ÒÕÇÉ ÓÔÏÐÉÅď ÒÅÄÕËÃÊÉ 
zawsze sterowany jest za 
ÐÏÍÏÃä ÍÅÍÂÒÁÎÙȢ 
Zwykle wykonana jest ona 
Ú ÓÉÌÉËÏÎÕȟ Á ÊÅÊ ĢÒÏÄÅË ÊÅÓÔ 
dodatkowo usztywniany 
ËÒäŀËÁÍÉ Ú ÎÉÅÒÄÚÅ×ÎÅÊ 
blachy lub tworzywa. 
¡ÒÅÄÎÉÃÁ ÍÅÍÂÒÁÎÙ 
×ÙÎÏÓÉ ÎÁÊÃÚöĢÃÉÅÊ ÏÄ ΰΪ 
do 80 mm.
Na rysunku przedstawiony 
prosty, standardowy drugi 
ÓÔÏÐÉÅď ÒÅÄÕËÃÊÉȢ



Butle nurkowe 



Budowa butli nurkowej
· *ÅÓÔ ÔÏ ×ÙÓÏËÏÃÉĢÎÉÅÎÉÏ×Ùȟ ×ÁÌÃÏ×ÁÔÙȟ 

stalowy z odpowiednich stali lub 
aluminiowy, zbiornik powietrza o 
×ÙÏÂÌÏÎÙÍ ÄÎÉÅ ɉÁÌÕÍÉÎÉÏ×Å ÐÏÓÉÁÄÁÊä 
ÄÎÏ ÐčÁÓËÉÅɊ É ÚÁËÏďÃÚÏÎÅÊ ÂÕÔÅÌËÏ×ÁÔÏ 
ÇĕÒÎÅÊ ÃÚöĢÃÉȟ Ú Ç×ÉÎÔÅÍ ÃÙÌÉÎÄÒÙÃÚÎÙÍ 
ÌÕÂ ÓÔÏŀËÏ×ÙÍ ÎÁ ÚÁ×ĕÒ ÏÄÃÉÎÁÊäÃÙȢ 
Podlega, jako zbiornik 
×ÙÓÏËÏÃÉĢÎÉÅÎÉÏ×Ùȟ ÏËÒÅÓÏ×ÙÍ 
ÐÒÚÅÇÌäÄÏÍ ÐÒÚÅÚ UDT (UÒÚäÄ Dozoru 
Technicznego).

· 3čÕŀÙ ÄÏ ÍÁÇÁÚÙÎÏ×ÁÎÉÁ ÃÉĢÎÉÅÎÉÅÍ 
powietrza pod wysokim lub innego 
czynnika oddechowego w celu 
dostarczenia go na miejsce nurkowania.

· 7 ÇĕÒÎÅÊ ÃÚöĢÃÉ ÎÁ ÂÕÔÌÉ ÎÕÒËÏ×ÅÊ 
wybitych jest szereg danych potrzebnych 
ÎÕÒËÏ×É ÄÏ ×čÁĢÃÉ×ÅÇÏ ÐÏÓčÕÇÉ×ÁÎÉÁ ÓÉö 
ÎÉäȡ 



Butla pojedyncza



Zestaw dwubutlowy( twinset )



Zawory
Pojedynczy  0ÏÄ×ĕÊÎÙ 



Budowa zaworu butlowego


